
ADSL モデム/ 

ONU (光回線終端装置） 



ADSL モデム/ 

ONU (光回線終端装置） 


0 


確認方法① 


インターネット契約時にプ□バイダや回線業者から、購入もしくはレンタルされた通信機器 
(モデム）があるか、]: rF の図を参考に確認してください。 


インターネット回線 


回 


0 ^ 


通信機器 


巨！ 


ADSL モデム/ 
ONU (光回線終端装置） 


インターネット回線 



ADSL モデム/ 
ONU (光回線終端装置） 


〇 


※有線ルータとは、複数のパソコンなどの機器を同時にインターネットじ接続するための機器です。 

パソコンの電源をオフにし、パソコンと通信機器(または有線ルータ)を接続している 
LAN ケーブルを外します。 

LAN ケ-ブル— 備ル-^ ケ-ブル 


インターネツト回線 


インターネットの契約を Yahoo ! 目目やケーブルテレビとしているときは、通信機器の AC アダプタを 
外し、30分ほど電源を切った状態にしてください。 

Yahoo! B 己やケースレテレビの通信機器が直前まで接続してしが情報を 
記憶してし巧ため、他のネットワーク機器(本製品など)もインターネットに 
接続できない場合があります。30分ほど電源を切ることで、記憶してしげこ 
情報を消去し、インターネットの接続が可能になります。 


回 


国 


巧 




四 


. ち記の r 確認ち法③」を参照してから 、 「STEP 2」へ進んでください。 

(3) 

そのまま 「STEP 2」へ進んでください。 

(4) 1 

そのまま 「STEP 2」へ進んでください。 


手順の確認 




STEP 1 

現なの接続が況を巧認ずる 

(本紙） 

STEP 2 

インターネット回線と接続する 


[STEP 3 

無線 LAN でパソコンや iPhone と接続する 


本製品とノ くソコンや iPhone 、 iPad を無線 LAN ( 本紙 ) 


で接続するとさはこち5を参照します。 

[STEP 4 

接続状況を確認する 


(ルータ•アクセスポイント設定ガイド後編） 


STEP 5 

本製品を手動で設定ずる 


1 (ルータ•アクセスポイント設定ガイド後編） 

STEP 6 

インターネットの接続を確認ずる 

(ルータ•アクセスポイント設定ガイド後編） 

有線でパソコンと接続するとき 

ゲーム機と接続するとき 


本製品とパソコンを有線 ( LAN ケーブル)で本製品とゲーム機を接続するときは、上記 
接続するときは「ルータ•アクセスポイント設の STEP 1〜 STEP 目を実施後、「ルータ， 
定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面 

を参照してください。 


似 


PLanex 

ク COMM . 

ルータ•アクセスポイント 
設定ガイド 


MZK-MF300N2 


Version : MZK - MF 300 N 2_ Q に- A _ V 2 


♦本製品をコン八一夕として使用するときは、別紙 「コンパータ設定ガイド」 を 
参照してください。 

♦本製品の初期設定値を先に確認したいとさは、別紙 「ルータ • アクセスポイント 
設定ガイド （後編)」裏面の「工場出荷時の設定について」を参照してください。 


参本紙は、本製品を正しく使用するためじ必要な設定-使いちを説明しています。本紙の設定手順より本製品の 
設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 

参本製品の按術的なお問合せじついては、別紙「はじめ【こお読みください」【こ記載されているサポートセンターへご連絡ください。 
•本紙に記載されていないその他の設定やご利用ち法じついては、ユーザーズ•マニュアルを参照してください。 
ユーザーズ•マニュアルの参照ち法は、別紙「ルータ•アクセスポイント設定ガイド（後編)」裏面 （ P 8) の 
「ユーザーズ.マニュアルの参照ち法」を参照してください。 


本製品の特長 


インターネットの接続と Wi-Fi を使う！ 

ルータモードで快適なインターネット接続と Wi-Fi 環境を構築可能です。 


’)) 《‘(( 图 「 


iPhone 


インターネット 


□ 



パソコン 


iPad 


今ある有線の環境に Wi-Fi を追加ずる！ 

AP モードで簡単に Wi-Fi 環境を追加でさます。 



面 

因 


モデム ルータ 

インターネット MZK-MF300N2 



iPhone 


ゲーム機 


本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを 
自動的に切り替えます。 


必要なものを準備する 


•同徊物 

□ MZK - MF 300 N 2 

(本製品） 


□ AC アダプタ 


□ LAN ケーブル 




み 


□ルータ•アクセスポイント設定ガイド(本紙） 
□ コンバータ設定ガイド 
□ はじめ(こお読みください(保証書含む） 

□ US 目電源ケーブル(:※ FFP - PKR 03 には含まれません） 

•別途用意してください 

□ LAN ポートまたは無線 LAN 搭載機器(パソコン、 iPhone 、 iPad 、 ゲ—ム機など) 
□ インターネットじ契約したときの書類 

(インターネットの契約をしていないときは、先にインターネット回線を用意してください） 






各部のを称 


本製品左側面 


本製品前面 




[\ …… - 丄 

J し 

J I 


Ir が 

pi 1 MZK-MF300N2 


'がが 

Power ランプー 
WPS ランプ—— 
Wirel 日 SS ランプ—— 





本製品ち側面 



本製品背面 


USB ポート 

※本製品では使用 
できません。 


電源端子 



Internet ホート 
LAN ポート 
WPS ボタン 




さっそく、はじめましよう! 



現なの接続状ミ兄を確認する 


はじめに、現在のインターネットの接続状況を確認します。 

. W 下の r 確認方法①」を参照してから 、 「STEP 2」へ進んでください。 




回、初ゆてインターネットに接続する場さ 


現な、通信機器や有線ルータを使用して、 MM 2 インターネット接続しているとき 


現な、インターネットマンションやホテルで、碰でインターネット接続して L 巧とき 


P 国国国 


確認方法② 


〇 


も 


部屋の壁に LAN ケーブルを接続するための LAN ポートが配置されているか 
確認してください。 

《 LAN ポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り大きしがートのことを指します。 


ホ 


LAN ポート 


パソコンの電源をオフじし、パソコンと LAN ポートを接続している LAN ケーブルを外します。 


峰卸 


が ♦ 


回 




LAN ケーブルをクトす。 


STEP 2 


インターネット回線と接続する 


本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します< 




底前 H 肝 


「 AP 」 または 「 Converter 」 になっているときは、 「 Auto 」 側に 
切り替えてください。 



付属の LAN ヶーブルを使って、本製品背面の 「Internet ポート」 
(インターネットポート)にインターネット回線を接続します。 



インターネット回線 


励耐 


インターネット回線の接続とは… 

お使いの環境により、接続方法が異なります。以下を参考に付属の 
LAN ケーブルで接続してください。 


通信機器がある場含 


インターネット 
回線 


国 


: P 


LAN ポ_卜 
じ接続 


通信機器 
(モデムなど） 


LAN ケーブル 



有線 ルータが ある場台 


インターネット 
回線 



通信機器有線ルータ 
(モデムなど） 


ンやホテルの場台 




通信機器をオフにしているときは、電源を入れまず。 
(電源がオンのときは次の手順に進みます。） 





本製品の電源を入れます。 



(本製品） 

イ寸属の AC アダプタを、 A 

本製品とコンセントに接続します。 

(電源がオンになります。） 

本製品前面の各ランプの状態を確認します。 




各ランプが点!!! K または点滅)するまで2巧ほどかかります。 


な上で接続は完 T です。な下を参照し、次の手順に進みます。 


〔 無線 LAN でパソコンや iPhone 、 iPad と接続して設定するとき ) 


じ(下の該当する環境を参照してください。 

► Windows 7 で接続する . 「STEP 3」の 

► Windows Vista で接続する . 「STEP 3」の 

► Windows XP で接続する . 「STEP 3」の 

► Mac OS X で接続する . 「STEP 3」の 

► iPhone や iPad で接続する…… 「STEP 3」の 


「1」へ進んでください。 
に」へ進んでください。 
「3」へ進んでください。 
「4」へ進んでください。 
巧」へ進んでください。 






無線 LAN アダプタを使用して設定するとき 


お使いの機器じより接続ちまが異なります。無線 LAN アダプタの取扱説明書をご確認いただき、 
下の本製品初期値の内容を設定後、 STEP 4 へ進んでください。 


【本製品の初期値】 
- SSID 

-暗号化キー 
-認証方式 
-暗号化ち式 
-キー九ーマット 


: ap - pc - •参 •••• 

※「♦♦参••参」は製品ごとに異なります。 

:12345678 
: WPA 2 
: AES 

:パスフレーズ 


本製品の SSID (ネットワーク名）は、本製品 
底面のラベルに記載されています。 



ューザ名： admin 

1 ドメイン名： mf .setup 

バスワード： password 


1 片で Jr 松： xxx.xxx.xxx.250 

(AP 接続時） 

1 SSID 2 ： ap-game-MMM 

( 野、吐高 ): xxx.xxx.xxx.249 


WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するとき 
► WPS ボタンで接続する . 「STEP 3」の「6」へ進んでください。 


有線 ( LAN ケーブル）でパソコンと接続して設定するとき ） 

► 有線 （ LAN ケーブル）で . 「ルータ•アクセスポイント設定ガイド（後編)」 

パソコンと接続する 裏面 ( P 7) の「有線でパソコンと接続するとき」 

を参照してください。 


インターネット回線 


STEP 2で1こまつたときは 

電源が入 6 ないのですが 




本製品の電源が入6ないときは、次の内容を確認してください。 

•AC アダプタが正しく接続されていますか？ 

•他製品の AC アダプタを使用していませんか？ 

•延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。 

•他のコンセント差込□に変えてみてください。 

•正しい電源、電圧で使用していますか？ 

それでも改善されない場合は、恐れ入りますが本製品の不具合の可能性がありますので、 
別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、 
修理を依頼してください。 
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STEPS 


無線 LAN でパソコンや iPhone と接綜する 


本製品とパソコンや iPhone 、 iPad を無線 LAN で接続するときは、該当する機器を参照します。 


•有線で/ぐノコンと接続するとき 

本製品とパソコンを有線 ( LAN ケーブル)で接続するときは「ルータ•アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。 

参ゲーム機を接続するとき 

本製品とゲーム機を接続するときは「ルータ•アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。 


.Windows 7 


想 


内蔵無線 LAN を有効にするための「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、あらかじめ「オン」にしてくださ L 、。 

操作ち法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 


※パソコンじよっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用ずる場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 


II 


q メモ任 


ずべてのプログラム 


「ブ□クラムとフアイ J しのな索 夕 



•①「スタート」を 

クリックします。 

( Dr コントロールパ 

ネル」をクリック 
します。 


H [裳這 a 


で「) 1 ン)。回 ► コントロールパネル ► 


巧 


コンピユーターの設定を奇まします 

タスクをすばやく ずるには、カテゴリをクリックずるか、巧まボックス; 


システムとたキユリテイ 
I つンピユーターのが g を Its 
パックアップの巧ぶ 
向ありを見と獄 


I でプ I ■ パ — ソしパ ■ ブ — でジ I ■ 

イン々ーネか卜への 

一‘ t 本ジトフークのが態とタスクの表示 

こ巧で 1 レ巧 3 •© ぺノン : 

03m 

看： 


_ 。「インターネットへの接続」 

化；卜，をクリックします。 

•結江 , 

t ッ h I 




デベィ: 

プ□ジ： 

プ□グラムのアシイシストール 


分 


mr. m 

キーポ ー 

ぁ予励 

コンピユ 

I 就離 

ティ. 


国' 


※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワークの状態と 
タスクの表示」一 r ネットワークに接続」をクリックし、手順〇じ 
進みます。 

※コント□ールパネルがアイコン表示の場合は、「ネットワークと共 
有センター」一 r ネットワークに接続」をクリックし、手順〇に 
進みます。 



本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 


接房されていません. 
jjjj 按拐は使用巧をです 


ヮィサレスネ ‘jJ 卜っ->^7«}?、 


ap-PC - ••••参参 J 


回目封的に度爲する 




、讀 


ap-game-# ♦••参参 




細 


ネットワークと其有たンターを P 店く 


① 「 ap - pc - 参 < 

選択します。 


化 


② 「自動的に接続する」じ 

チェックを入れます。 

③ 「接続」をクリックします。 


想 


□本製品に初期設定されてしぶ SSID (ネットワーク名)は、 
本製品底面のラベルに記載されてしなす。 


1 出荷時設定値 

ユーザ名： admin 

1ドメイン名： mf.setup 

パスワード： password 


ちてじ k ミ': xxx.xxx.xxx.250 

(AP 接続時） 


(1 野に堤: xxx.xxx.xxx.249 


□「参•参参♦♦」の部分は製品ごとに異なります。 
□ rap - pc - 参•参•参参」が表示されないときは、 
じ(下の操作をしてください。 

-画面ち上の 4 *をクリックして更新してください。 

-本製品の電源が入ってしぶか、パソコンの内蔵無線 
LAN がオンになっているかを確認してください。 


本製品の暗号化キーを入力します。 


をネツトワークに接拐 


キジトワークたキユリテイキーを入力してください 


ち 


セキユリテイキー控)： [ 


] ，1キでンたル1 


•①「12345678」を 

半角数字で入力 
します。 

•©[ OK ] をクリック 
します。 


「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に 
誤りがあります。[キャンセル]をクリックし、もう一度 
n から接続してください。 


接続状態になっているか確認します。 

①画面ち下のシステムトレイの 

「ワイヤレスネットワーク接続」 

アイコンをクリックします。 


3 ^ ap-pc-###i 
ザ□-カルとイン名 


フイトレス不ツトフーく 
ap-pc- 参♦参参< 


ap-game- 参垂參參 j 


ネット フー クとな毛 Z ンターを閱< 


-ネットアクたス 


接ち ， W 


細 


• ②「接続」と表示されていることを 
確認します。 




>「制限付きアクセス」などと表示されるときは、2〜3分ほど 
お待ち頂いてから、「接続」と表示されてし巧か確認してく 
ださい。 

>ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、 
アクセスを許可してください。 


r ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の 
場所を選びます。 




ap-pc-« ネ巧トワークの g 巧を通がします 

このコンピユーターはネットワークに^されています • ネットワークの®巧に旦づいて、正 


茹1,トト。ょ。すべて。功-夕-が目まな。.をぉ徽娜、織 


トワークは信な左れているホームネジトワークです， 


斬み 


み 


キジトワーク上のすぺてのコシビュー々■を黄ましているわけではな tMg 合（コーヒー 
Iジブや空巧にいるちをれモバイルブ □_ ドパシド法信をしている始など》、^ 
り、信 g さ 


がジトワークIかヴリダクネジトワークであり、信 g されていまだん • 


※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に 
進んでください。 

※上記の画面について、詳し<は画面左下の「選択じついての説明を 
表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定して 
<ださい。 


な上で接続は完了です。 

別紙 r ルータ•アクセスポイント設定ガイド(後編)」の 
「STEP 4」へ進みます。 


2. Windows Vista 


想 


内蔵無線 LAN を有効じするための「オン/オフ」スイッチがパソコン 
本体についているときは、あらかじめ「オン」にしてください。 

操作ちまがご不明なときは、をメーカーの取扱説明書を参照して 
<ださい。 


※パソコンじよっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用ずる場合があります。 
そのときは、をメーカーの取扱説明書を参照してくださしん 


の「スタート」を 

クリックします。 



② r 接続巧」を 
クリックします。 


本製品の SSID (ネットワーク名）じ接続します。 



① 「 ap - pc - 参参 ♦♦ 

♦♦」を選択します。 

② [接続]を 
クリックします。 



□本製品に初期設定されてし巧 SSID (ネットワーク名)は、 
本製品底面のラベルに記載されてし巧す。 


1 出荷時設定値 

ユーザ名： admin 

1ドメイン名： mf .setup 

バスワード： password 


l[l^^g"^xxx.xxx.xxx.250 


(与交、段备 xxx.xxx.xxx.249 


□「参•参•参参」の部分は製品ごとに異なります。 
□ rap - pc - 参♦•参参参」が表示されないときは、 
じ(下の操作をしてください。 

-画面ち上の* ♦ をクリックして更新してください。 

-本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無 
線 LAN がオンになっているかを確認してください。 


回 


本製品の暗号化キーを入力します。 


1 

わホユリテイホーま卜(か f スフレーブ fs): 

’ 1 … 1— 


じ! /レ。：?一 M!) 又すをを巧するの） 

成 のネットつーク苗走がななされた USB フラッミ 

るち合は、そのドライブを巧入してください- 

1 

1 ) キでンむレ J 


① 「12345678」を 

半角数字で入力し 
ます。 

② [接続]を 
クリックします。 


「接続できません」と表示されたときは、入力に 
誤りがあります。[閉じる]をクリックし、もう一度〇 
か6接続してください。 


① rap - pc - 参参•参参参に正しく接続しました」と表示される 
ことを確認します。 


♦に正レしました 


-夕を辟吗姆 

を S 曲的に巧始しま^ 


② 「このネットワーク 
を保巧します」と 
「この接続を自動 
的に開始します」 

(こチェックを入れ 
ます。 

③ [閉じる]を 
クリックします。 



「接続に失敗しました」などと表示されるときは、 

2〜3分ほどお待ち頂き、もう一度 D か6接続 
してください。 

ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、 
アクセスを許巧して < ださい。 



’ r ネットワークの場所 
の設定」画面が表示 
されたときは、任意 
の場所を選びます。 


※にーザーアカウント制御」の画面が表示された6、[続行]をクリックし、々の画面で 
[閉じる]をクリックします。 

※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了でず。次の手順に進んでください。 
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選がじついての説明を表示します」を 
クリックし、記載されてし巧内容を確認して、設定してください。 

な上で接続は完了です。別紙 r ルータ•アクセスポイント 
設定ガイド(後編)」の 「STEP 4」へ進みます。 


3 



① r スタート」を 

クリックします。 

② r コントロールパ 

ネル」をクリックし 
ます。 


— 3. Windows XP — 


忠 


内蔵無線 LAN を有効にするための「オン/オフ」スイッチがパソコン 
本体についているときは、あらかじめ「オン」にしてください。 

操作ち法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照して 
<ださい。 


※パソコンじよつ口ま、メーカー独自の無線接続ソフトを使用ずる場合があります。 
そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照して<ださい。 


- 4. Mac OS X - 


《 Mac os X 10.5の画面を使って説明しますが 、 Mac OS X 10.6/10.4 も同じ 
操作となります。〔お使いの環境じよって、多少画面が異なる場合があります。） 


① 画面ち上のメニュー 
バーの [AirMacJ 

をクリックします。 

② 「AirMac を人にする」 

をクリックします。 


《「 AirMac を切じする」と表示されてし巧ときは、0へ進んでください。 



巧- 


、 メニユーバーに 「 AirMac 因が表示されていないときは、 

^じ(下の手順で表示を有効にしてください。 

田画面左上のアッスレメニユ ー n をクリックします。 
回 「システム環境設定」をクリックします。 

国「ネットワーク」をクリックします。 

面ネットワーク画面左の 「 AirMac 」 をクリックします。 


な 


ネットワーク巧境：I自拓 


<•••> 


のネットワーク画面内の r メニューバーに AirMac の 
U 状ミ兄を表示」じチェックを入れます。 


ネットワークを：Iネットワークが WR されていません g 

g 巧しいネットワークにおなすることを巧巧 

* 卜 7— クに自 « 的に酿 « されます《 のネット 
— 一 5 できない場舍は、 * しいネットワークに蟹親す 


W0 のネット 7- 
クークに接親で 5 
る柏にメツイ 


0 メニューパーに AirMac のが巧を«示 


mm... ) @ 


ぞをクリックします • f アシスタント…》 f 元にちす'^〔 適用 ) 


固画面を閉じ、 n じ戻ります。 


百 


本製品の SSID (ネットワーク名）じ接続します。 

①画面ち上のメニユーバーの 「 AirMac 」 をクリックします。 

〔g I < > V* 〇が田回.を21:25 a 

AirMac : 


巧が凸回，を21:25 
入 

AirMac をのにずる 



② 「 ap - pc - MMM 」 

をクリックします。 


!♦/•! W-T •ゾ I— ノ — /! レ He が 

ネットワークを作巧... 

"ネットワーク■琢境おをを巧く… 

藍 


□本製品に初期設定されてしぶ SSID (ネットワーク名)は、 
本製品底面のラベルに記載されてしなす。 


1 出荷時設定値 

ユーザ名: admin 

1ドメイン名： mf .setup 

パスワード： password 


1 弦主^^: xxx.xxx.xxx.250 

1 SSID 2： ap-game- •参参参 ♦♦ 

(I 野じ^を xxx.xxx.xxx.249 


□「♦♦♦♦♦♦」の部分は製品ごとに異なりまず。 
□ rap - pc - ♦♦参•参•」が表示されないときは、 
もう一度メニューバーの 「 AirMac 」 をクリックして 
<ださい。 


本製品の暗号化キーを入力します。 


'ぐ、 


ネツトワーク•には WPA" スワード 
が必面です。 


■7 -ドに 


し|/、乂ソ —r* で巧巧 

0このネットワークを記值 


f キャンセル J|( OK 或 


「① ri 2345678」を 

半角数字で入力 
します。 

■② [ OK ] を 
クリックします。 


▲ 


「接続で問題がありました」と表示されたときは、「暗号化キー」 
じ間違いがあります。 [0 K ] をクリックし、もう一度0から接続 
してください。 


①画面ち上のメニューバーの 「 AirMac 」 をクリックします 

I 卜いた 0 が田应 I. 

I AirMac :入 


_AirMac を切にする_ 


金21。6 Q 


ap>game •••参••参 


ほかのネットワークに巧抚 ... 
ネットワークを作巧... 

-ネットワーク"巧境技:定を開く 



「② 「 ap - pc -参参参参参 

♦」じチェックマーク 
が付いていることを 
確認します。 

※「参参」は製品ごと 
に異なります。 


な上で接続は完了です。別紙 r ルータ•アクセスポイント 
設定ガイド(後編)」の 「STEP 4」へ進みます。 


— 〇. iPhone • iPad — 

じ灯の手順は、 iPhone の画面で説明してしけす。 

iPad を使用するときは、以下の手順を参考に接続してください。 


パスワード入力画面が表示されます。 



「設定」- rWi - FiJ をタップし、 
Wi - Fi を ON にします。 


1- 「ワイヤレスネットワークを選が」 
じて、 rap - pc - •♦参•♦参」を 

タップします。 

《「♦♦♦♦♦♦」の部分は製品ごとに異なります。 


本製品の暗号化キーを入力します。 


I - ①「12345678」を半角数字で 
入力します。 

r ② rJOINJ をタップします。 


0でタップしたネットワーク名 （ SSID ) の左に、チェック 
マーク〔1/)が表示されていることを確認します。 

な上で接続は完了です。別紙 r ルータ•アクセスポイント 
設定ガイド(後編)」の 「STEP 4」へ進みます。 


-6. WPS ボタンをおう- 

ご利用の無線 LAN 子機が WPS 機能に対応している場合は、 
本製品本体の 「 WPS ボタン」を使って、簡単に無線 LAN 
設定を行うことができます。 


▲ 


□ WPS 機能を使用すると、本製品の無線 LAN セキュ 
リティの初期設定が書き換わるため、本紙記載の 
暗号化キーでは接続できません。1台のパソコンで 
無線 LAN 接続にご使用ください。 

□複数台の機器を無線 LAN 接続する場合には、手動 
じて 「 SSID : ap - pc -参参参参参参」、「暗号化キー： 
12345678」をそれぞれ設定してください。 



•本製品背面の 「 WPS 」 ボタンを 
3秒じ(上押して離します。 


(本製品背面） 


□ 



「 WPS 」 ランプと 
「 Wireless 」 ランプが 
緑色で 点 のします。 


無線 LAN 子機の rwps ボタン」、または、 

ユーテイリテイ上の rwps ボタン」を押します。 


回 



本製品の 「 WPS 」 ボタンを巧してかが分 
内【こ操作を行ってください。 

「 WPS ボタン」の有無や位置じついては、 
各機器ごとに異なります。 

詳細は各無線 LAN 子機の取扱説明書 
をご確認ください。 


別紙「ルータ•アクセスポイント設定ガイド(後編)」の 
rSTEP 4」へ進みます。 





こま弓たとぎは 


無線 LAN が接続できません 


春本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や、障善物がある場合は、 
障善物が無い所で、本製品におづいて、再度接続をお試しください。 

•電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れが 
あります。無線通信は電子レンジや他通信機器か6離れて接続してください。 
•パソコンを再起動してくださし、。 



「ネットワークと 
インターネット接続」 

をクリックします。 


※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、 
〇に進んでください。 


II 。ホ—ムネクトワー巧がま小規 

I a 庶で端づ r -r I _ 一 A* A* I 

II 紗トロ铺げ I ネツトワーク语あ!:」 

をクリックします。 




I フパル©お*© 
0s る ’ 〇 


フ W ルの曲!(臣巧示な）が切认り姐ツ 


0S る，〇ホ/ Iなまをなル々’圆- 

* tan ぉ版がント 

^ を離 


i この巧席)巧府する 


护 BHHI 


卜①「ワイヤレスネット 
I ワーク接続」をちク 

リックします。 

® 「利用で きるワイヤレ 
スネットワークの表 

示」をクリックします。 


本製品の SSID (ネットヮーク名）に接続します。 

I ネ9トワーウのタスク 

N ® ^^1端巧一扔最巧帥 


ワイヤレスネットワーウの适巧 



① rap - pc - 参参参參 

♦♦」を選びます。 


②[接続]を 
クリックします。 


□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名)は、 
本製品底面のラベルに記載されてしなす。 


1 出荷時設定値 

ユーザ名： admin 

1ドメイン名： mf .setup 

パスワード： password 


たな: i 公: xxx.xxx.xxx.250 

(AP 接続恃） 

1 SSID 2： ap-game -参參參參參壽 

( 1 野に始,： xxx'xxx'xxx. 24 9 


の部分は製品ごとに異なります。 
□ rap - pc - ♦•♦参参参」が表示されないときは、 
じ(下の操作をしてください。 

•画面左の「ネットワークの一覧を最新に更新」を 
クリックして更新してくださし、。 

-本製品の電源が入ってしぶか、パソコンの内蔵無線 
LAN がオンじなつているかを確認してくださし、。 


本製品の暗号化キーを入力します。 


を寫お塚な志こ。(激獄編溫臨鐵 r 卜)がぶ'要です。本 

キ-を入力して[挽尉をかクルてびない。 

ネットワークキー化)： 

ネットワ-ウキ-の植忍入力ぬ):| 


1 [****#**# 
の 1 1 ******** 


(〔巧爲に） i)- 


•① ri 2345678」を 

半角数字で入力 
します。 

厂②[接続]を 

クリックします。 


「接続」と表示されていることを確認します。 



ワイヤレスネットワーウ①运巧 

ス^)なが。魁ス崩イ 

ネクトワークのタスウ 

み 卜，トワー吉ぉ析の巧 

4燃燃結スト贼 

【(,)），卜 (《-•••••• 巧巧い1 

■ St キユリティの礎純がのかレスかトワづ伽 PA 2) lllll J 

みお5»レスネク巧—州筋败 

♦ 运巧ネッ巧-如盾曲！巧:更 

>なが梯の巧 E 

((|» 作- • - 」 

■ fit わりティ®例化的イサレスホ》の-り 11111 

((|))卑で…® 

■ セキ;1リティけおお n てげぶかャレスネッ巧—ゥ lllll 

■ 

J 

1巧 ㈱ 1 


▲ 


>「ネットワークアドレスの取得中」から「接続」に切り替わら 
なし化きは、「暗号化キ-」に間違いがあります。 

閒断]をクリックし、もう一度 u から接続してください。 
>ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、 
アクセスを許可してください。 


«上で接続は完了です。別紙 r ルータ•アクセスポイント 
設定ガイド(後編)」の 「STEP 4」へ進みます。 


画 

D — 
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DA1 20203 _MZK-MF300N2_Q に -A 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































ルータ•アクセスポイント 
設定ガイド 


Version : MZK - MF 30 0 N 2_ QIG - B _ V 2 


•本製品をコンバータとして使用するときは、別紙「コンパータ設定ガイド」を 
参照してください。 

•本紙は r ルータ • アクセスポイント設定ガイド（前編)」の続きです。 

先に「ルータ • アクセスポイント設定ガイド（前編)」を参照してください。 



C 確認方法 ） 




お使いのパソコンの 
WEB ブラウザを 起動します。 

(左記の画面は Windows? を 
使用したときの例です） 

iPhone や iPad をお使いのときは、 
Safari を起動してください。 


アドレス欄【こ 「 htt | D :// www . planex . co . jp 」 を入力し、 



<Enter> キーを押します。 

WEB ブラウザに表示される画面を確認します。 

※お使いの環境により、 WEB ブラウザの画面内容が表示されるまで時間がかかることがあります。 


魄社のホームページがま示されたとき 


PLanex 

COMM. 



設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。 
引き続き、他のパソコンを接続するときは、じ(下を参照してください。 

►他の無線 LAN 内蔵パソコンや iPhone/iPad で接続するとき 

一 「STEP 3」を参照して、該当する機器を接続してください。 

►他のパソコンを有線で接続するとき 

^本紙裏面の「有線でパソコンと接続するとき」を参照して、 
空いている LAN ポ ー H こ LAN ケーブルを接続してください。 


ーム ページがエラーで表示されたとき 


み http : // WWW.planex.co.jp/ 

， W X ■因 Bing 

みお気に入り1 な沒 おすすめサイト ▼ 担 Web スライスギでラ… ▼ 


を Internet Explorer ではこのべージは表示でき…1| ] 

泣 ▼固， 口岛 ，ぺ— 

Internet Explorer ではこのべージは表示できません 




インターネットの設定が必要です。 
WEB ブラウザを閉じて 
「STEP 5 J に進んでください。 



本製品を手動で設定する 


本製品のインターネット接続を手動で設定します。 
インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。 


藍 


ここでの手順はインターネットの設定のみです。 

本製品の IP アドレス、セキュリティの設定は行いません。 


〇 



お使いのパソコンの 
WEB ブラウザを 起動します。 

(左記の画面は Windows? を 
使用したときの例です） 



iPhone や iPad をお使いのときは、 Safari を起動してください。 


〇 (Z) 。 ( ® mf.wtup] 


回 


アドレス欄に 「mf . setup 」 と入力し、 く Enter 〉 キーを押します。 

※アドレス欄に「192.168.111.1」と入力して、□グイン画面を表示することもできます。 
※お使いの環境じより、 WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。 
そのときは起動するまでお待ちください。 

※□グインできないときは、も記のに TEP 5,6でこまったときは」を参照してください。 

WE 目設定画面への□グイン画面が表示されます。 


Windows 它キユリテイ 




Default : admin/password のサーバー mf.setup 口むーザー名とノな 
ワードが必要です- 


き告： このサーパー比ユーヴー名むなヮードをま全では 
を信することを要ホしています（ををな巧爲を使ゎなし^ S ；$3 


国 


[admin 


义、方をで 
) な導 


I ) キでンた J レ I 


-①ユー ザ名に 「 admin 」、 

ノ スワード(こ 「 password 」 
を半角英字で入力します。 

•② [ OK ] をクリックします。 


□ 


※環境により上記の画面が表示されるまで、時間がかかることがあります。 


本製品の WEB 設定画面の卜、ソプページが表示されます。 


セットアップウィザード 



祗 


画面がエラーで表示されたときは、再度0の操作を行って 
ください。 


回 



「セットアップウィザー ド」を 

クリックします。 


回 


本製品の Internet ポートにインターネット回線の LAN ケーブルが接続 
されていることを確認して、 [次へ] をクリックします。 



セットアップウィザード 

t ットアッブウイヴードで本製品の設定かんたんに行 L 、ます。 


[ 、な.へ 


5 


インターネツトの接綜を確認する 



ご使用のインターネット回線を判別し、判別結果を表示します。 


鹿 fij 肝 


判別結果が表示されるまで、1〜2分かかります。 
表示されるまでお待ちください。 



D r ご使用のインターネット回線は rpppoEj 接続です。」 と表示されている 
ことを確認し、 [次へ] をクリックします。 


ホ玄たット7ッブウィザード 
麟椒かづ。 

インターネット回結の種類を自動判別します 


際誇筑ゥが-ド 

【ご使用。インターネット回紙ま rpppoEj 接続です。 j : へ]ボタンをかックすると、本殺品を rpppo 日接続に設定します。 


■，イ -:;3. IP アドレス巧巧 






ご博巧のインター韦ット回诚は 「PPPoEJ 悼統です。 





|1—__夕立」 j 



S nr - 

► 


□ r インターネット回線の判別に失敗しました。」とま示されたとき 



下記の点を再度ご確認いただいたうえで、セットアップウィザード 
を再度実行してください。 

. 本製品と通信機器（モデム）とが、 LAN ケーブルでしっかり 
と接続されているか確認してください。 

-通信機器（モデム）の電源が入っているか確認してくださし、。 

インターネット回綻の種類を自君)判別します 


1 インタ—ネット回巧の判別こ关披しました 。;11 


關的) WA ル卡 一H こインタ-ネット回巧のクーブルが语統されている C と補認してたットアッブウィヴ-ドを再実巧してくだき 


インター韦ット回诚の判別に失取しました。 


WAN セットアップ 


① 「 WAN の種類」に 


WAM® を愛： 

(PPPOE 

ユーヴーを： 

CZ 

バスワード： 

ヴービスを： 




お巧今ち巧 
無知ち巧 

1110029お知。有巧 

111111獅今ち巧 



rpppoE 」 と 

表示されていること 
を確認します。 

② 「ユーザー 名」じ 
プ□バイダ指定の 
ユーザを を入力します。 

③ r パスワード」に 
プ□バイダ指定の 

パスワードを 

入力します。 


④ [ OK ] を 
クリックします。 





•ユーザ名は、事業者により r □グイン名」、「接続ユーザー名」、 
「ユーザー ID 」 などと表記する場合があります。 

•大文字小文字に注意し、半ち英数字にて入力してください。 


設定が保存されました。随胤をクリ、ソクして、本製品を再起動させます。 



本製品が再起動します。カウントが「0」になるまでお待ちください。 

システムを再起巧しています。しばらくわ網ください。 


を畔. IP7 ドレス。辄 




本製品の再起動が終了したら、 [ OK ] をクリックします。 



WEB 設定画面のトップぺージに戻ります。 

画面ち上の^をクリックして、画面を閉じてください。 

※エラー画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。 


な上で設定は完 T です。続いて 「STEP 6 J へ進みます。 


STEP 6 

最微ソンターネットの接続を確認します。 





お使いのパソコンの 
WEB ブラウザを 起動します。 

(左記の画面は Windows7 を 
使用したときの例です）_ 

iPhone や iPad をお使いのときは、 
Safari を起動してください。 


百 



アドレス欄に 「 http :// www . planex . co . jp 」 を入力し、 


く Enter 〉 キーを押します。 


B 弊社のホームページが表示されることを確認します。 

※お使いの環境じより、 WEB ブラウザの画面内容が表示されるまで時間がかかることがあります。 

お〔口細6乂 I ' 細 



な上でをての手順は完了です。 


設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。 
引き続き、他のパソコンを接続するときは、下を参照してください。 


他の無線 LAN 内蔵パソコンや iPhone / iPad で 
接続するとき 


「STEP 3」を参照して、該当する機器を接続してください。 


他のノぐノコンを有線で接続するとき 


本紙裏面の r 有線でパソコンと接続するとき」を参照して、 
空いている LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 


ゲーム機を接続するとき 


本紙裏面の r ヴーム機と接続するとき」を参照してください。 


STEP 5,6で I こまつたと含は 



WEB 設定画面に□グインできません 


•セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。 
本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法じつきましては、 
セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。 

参設定するパソコンの IP アドレスが r 自動取得」じなっている必要があります。 

IP アドレスを手動で設定している場合は、 r 自動取得」に設定後、お試し < ださい。 

•本製品左側面のモード切替スイ、ソチが、 「 Auto 」 側に切り替わっているか確認してください。 
•インターネットじ接続できる状態のときは、本製品はアクセスポイントモードで動作している 
ため、お使いの環境に合わせて、 IP アドレスが更新されています。 

ブ日ードバンドルータの IP アドレスを調べた上で、アドレス欄に rxxx . xxx . xxx .25 o 」 と 
入力し、□グインしてください。 

《 rxxx . xxx . xxx 」 の部分はブ日ードバンドルータと同じ IP アドレスとなります。 

※詳しい手順を確認したいときは、ユーザーズ•マニュアルの巧.1設定画面の表示方ま」 
一 r 本製品の IP アドレスを確認する」を参照してください。 

•本製品を出荷時の状態に戻していただき、改めてお試しください。 
^初期化の方まは裏面の「初期化1こついて」を参照してください。 


インターネットに接続できません 


参設定傲すぐじはつながらない場合があります。 2 〜 3 分ほどお待ちいただき、再度お試しください。 
•設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。 

IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」じ設定後、お試し<ださい。 
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有線でパソコンと接続するとき 

本製品とパソコンを有線 (LAN ケーブル)で接続します。 



ここでの手順では、 LAN ケーブルがもう1本必要になります。 
別途準備してください。 



gm 本製品の LAN ポート と、パソコンの LAN ポート を 
Efl LAN ケ-ブルで 接続します。 



(本製品） 





LAN ポートとは、電話線のモジュラジャックより 

Ip 向 IN が 

1 

LAN 

-回り大きしがートのことを指します。 

[layiiNiT 



※お使いの機器によっては、 「 LAN 」 と記載され 



ています。 




参約1分お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 
参ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、 
アクセスを許可してください。 


な上で接続は完 T です。 

本紙表面の rSTEP 4」へ進みます。 


ゲーム機と接続するとき 

— I.Wii — — 2. PS 3 


※システムソフトウェアのパ'-ジョンにより、 
画面デザインが異なることがあります。 


P wn メニュー画面で 「 Wii 」 を選びます。 
n rwii 本が設定」を選びます。 



B rwii 本体設定 1 」の画面でちち向キーを押して 
rWii 本体設定2」の画面へ進み、「インターネット」 
を選びます。 



※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが 
異なることがあります。 

《 PS 3 本体のバージョンを最新じして、設定を行ってください。 
※無線 LAN の設定は、 40 GB 上の本体を使用してください。 


n ホームメニューの 「設定」一「ネットワーク設定」 を 
U 選びます。 

n 「インターネット接続」が「有タカ」になっていることを 
0確認し、 「インターネット接続設定」を選びます。 

? 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続 
する場合は、 LAN ケーブルを接続してください。」 
と表示されますので、〇ボタンを押します。 

D r 設定方法を選択してください」から、「かんたん」を 
選び、 0 ボタンを押します。 




「接続設定」を選びます。 

r 接続先1〜3」の中から、「ホ設定 」のちのを 
一つ選びます。 




rWi-Fi 接続」を選びます。 




gm 「接続方法を選択して<ださい。有線で接続する 
Kl 場合は、 LAN ケーブルを接続してください。」と 
表示されます。 

「無線」を選び、〇ボタンを押します。 



0 「お索する」を選び 、 SSID (ネットワーク名）の 
一覧を表示します。 



D ネットワーク名 （ SSID ) の一覧から fap - game - 
••••••」を選び、〇ボタンを押します。 



※「•••••参」は 

製品ごとに異なります。 


? アクセスポイントが横索されると 

「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と 
表示されるので、 roKj を選びます。 

0 ネットワーク名 （ SSID ) の検索結果から、 

「 ap - game -参参参参参®」をタッチします。 




□ネットワーク名 （ SSID ) は、本製品底面のラベルに 
記載されています。 


出荷時設定値 

ユーザ名 admin 

ドメイン名： mf.setup 

パスワード： password 


'願続培: XX™ 皿250 

[ss。 2 : ap-game-MMM|】 設じ始: xxx.xxx.xxx.249 1 


□ rap - game - 参参参参参参」が表示されないときは、 
「再検索」をタッチして、再検索してください。 


rm 「この内容で保をします。よろしいですか？」と 
fUfd 表示されるので、 「0 K 」 を選びます。 

m 「設定内容を保をしました。接続テストを開始します。」と 
III ま示されるので、 「0 K 」 を選びます。 

E 接続テストに成功したら、設定は完了です。 




□ネットワーク名 （ SSID ) 
記載されています。 


は、本製品底面のラベルに 


出荷時設定値 

ユーザ名： admin 

ドメイン名： mf .setup 

バスワード： password 


'願続皆 xxx'xxx.xxx'250 



□ rap - game - 参参•参♦参」が表示されないときは、 
「 X 」ボタンを押してか6、再度「横索する」を選んで 
再検索してください。 


KV 「 SSID 」 じ rap - game -®®®®®®」 が表示 

Kjl されていることを確認し、ち方向キーを押します。 

0 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を 
選びます。 



m 「設定一覧」の内容を確認し、〇ボタンを押して 
設定内容を保をします。 

m 接続テストが完了して、 

rip アドレス取得」 • r インターネット接続」などに 
成功したら、設定は完了です。 


な上で設定は完了です。 


な上で設定は完 T です。 


サポート Q & A 情報 


3. DSi/DSi しし 


4 .DS Lite 


本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに 
掲載されています。 詳しくは、 


※システムソフトウェアのバージョンじより、 
画面デザインが異なることがあります。 


D ニンテンドー DSi メニューから 「はじめる」 をタッチ 
します。 



0 ちじ2回タッチし、「インターネット」をタッチ 
します。 



Q 



r 接続設定」をタッチします。 



Q 


「アクセスポイントを検索」をタッチします。 



0 ネットワーク名 （ SSID ) の検索結果から、 

rap - game - 参参参•参•」をタッチします。 


[弦- 


※「••••♦参」は製品 

ごとに異なります。 



□ネットワーク名 （ SSID ) は、本製品底面のラベルに 
記載されています。 


出荷時設定値 

ユーザ名： admin 

ドメイン名： mf .setup 

パスワード： password 


'磯続培: XXX 皿 xxx.250 

[SSID 2： ap - game - M ,, M | だ交じ庶 xxx.xxx.xxx.249 1 


□ rap - 呂 ame - •参参参•♦」が表示されないときは、 
「再検索」をタッチして、再お索してください。 


D r この内容で保存します。よろしいですか？」と 
表示されるので、 「0 K 」 をタッチします。 




「設定内容を保をしました。接続テストを開始します。」 
と表示されるので、 roKj をタッチします。 

接続テストに成功したら、設定は完了です。 


な上で設定は完 T です。 




Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテン 
ドー DS Lite/DS じ挿し込み、電源を ON にして 
ゲームソフトを起動します。 

rWi - Fi コネクション設定」 画面を表示させます。 
※ゲームソフトじより異なりますが、 rWi-FiJ または 
rWi-Fi せってい」ボタンで表示されます。 


「 Wi-N 接続先設定」をタッチします。 

r 接続先1〜3」の中から、「未設定 」のちのを 
一つタッチします。 

r アクセスポイントをお索」をタッチします。 


ネットワーク名に SID ) の検索結果から、 

rap - game - ••••参•」をタッチします。 


r 巧巧先 1 J の設定 


|ap-ganr 


刮お 


y 


※ネ、ソトワーク名 
( SSID ) は、本製 
品底面のラベルに 
記載されてし巧す。 

※「••♦♦♦参」 は製 

品ごと【こ異なります。 


「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」 
と表示されるので、「はい」をタッチします。 


r 接続テストに成功しました。」と表示された6、 
設定は完了です。 


瓦 PSP 


※システムソフトウェアのバージヨンにより、画面 
デザインが異なることがあります。 


n PSP の電源を ON じし、ワイヤレス LAN スイ、ソチを 
U ON じします。 

9 ホームメニユーの「設定」一 r ネットワーク設定」を 
選びます。 

g 「インフラストラクチヤーモード」を選びます。 

g 「新しい接続の作巧」を選びます。 

f 「 巧まする」を選び 、 SSID (ネットワーク名）の 
一覧を表示します。 

0 ネットワーク名 ( SSID ) の一覧から fap - game - 
を選び、〇ボタンを押し、ちち向 
キーを押して次の画面へ進みます。 

※ネットワーク名 （ SSID ) は、本製品底面のラベルに記載されています。 
※「••••♦参」は製品ごとに異なりまず。 


n ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を 
U 選びます。 

gm アドレス設定から「かんたん」を選び、ちち向丰一を 
Ijl 押して次の画面へ進みます。 

M 接続名に任意の名前を入力し、ち方向キーを押して 
Ki 次の画面へ進みます。 

「設定一覧」の内容を確認し、ちち向キーを押して 
次の画面に進みます。 

g 〇ボタンを押して設定内容を保存します。 

m 設定内容が保をされたら、「接続テストをする」を 
IB 選び、〇ボタンを押します。 

E 接続テストが終了し、接続名や SSID などが表示 
された6、設定は完了です。 
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〔プラネックス MZK - MF 300 N 2 I で I 検索 I 


携帯電話から確認するときは、ち記の 
QR 〕ー ドを読み込んでください。 


(http://www.planex.co.jp/mobile/) 


ネリ期化について 




次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、 
再度設定をお試しください。 

•接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面に 
□グインできないとき 

-接続ちま、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに 
接続できないとき 

•本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを 
忘れてしまったとき 

-お客様が設定された内容を元に戻したいとき 



初期化すると本製品の設定内容がすべて 
消去されます。 

ネリ期化する前に必要な情報はメモなどに 
控えてください。 


1 . 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品左側面のリセットボタンを10秒じ(上長押しして、 
離します。 

3. しば6くそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら 
初期化の完了です。 

初期化が完了しました6、「ルータ • アクセスポイント設定ガイド(前編)」 
の 「STEP 2」の手順から設定を行ってください。 


工場出荷時の設定について 


本製品の工場化荷時の設定内容はじ(下のとおりです。 


ユーザ名 （□グイン ID ) 

admin 

パスワード 

password 


IP アドレス 参 ルータモード動作時 


192.168 .111.1 


参アクセスポイント動作時 

ルータ接続時： XXX . XXX . XXX .250 
パソコン接続時：192.168 .1.250 
•コンバータモード動作時： 

ルータ接続時： XXX . XXX . XXX .249 
パソコン接続時：192.168 .1.249 


※上記の rxxxj はお使いの環境に更新されます。 

ネットワーク名 ^- 


( SSID ) 

※本製品背面のラベル内にあ 
るに SID 1」、 に SID 2」 
をご確認ください。 
※「•••••参」 が製品ご 
とじ異なります。 


暗号化キー__ 

認証ち式 
暗号化ち式 
キーフオーマット 


,_ ( 

出荷時設定値 

ューザ 名： admin 

1ドメイン 名： mf.setup 1 

パ スワード： passw 


1 IP アドレス. VVV VVV V 

n 


1 (AP 接続時） -XX ん X 乂ん X 

SSID 2： ap-game- 参 ♦•••♦ 

IlD でじ 1 ,-7 

1 [コン八‘ータ時）—-’’1 

X.XXX.X 

(メイン SSID の無線 （マルチ SSID の無線 

L LAN セキュリティ） LAN セキュリティ）， 

r 


12345678 なし 


WPA 2 

AES 

八°スフレーズ 


ユーザーズ- 7ニュアルの参照方法 


本製品の詳細な設定をしたいときは、 WEB 上のユーザーズ • 
マニュアルをご覧ください。 

じ(下のホームページにアクセスしてください。 

http :// www . planex . co . jp / support / download / 

router / mzk - mf 300 n 2 .shtml 


参プラネックスコミュニケーシヨンズ、 PLANEXC 0 MMUN に ATI 0 NS は、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社 
の登録商標です。 

参 Microsoft および Windows はお国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
参 Mac は、 Apple Inc . の登録商標です。 


参 iPhone 、 iPad は Apple Inc . の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 
参ニンテンド ー DS • ニンテンドー DS Lite . Wii は、任天堂の登録商標です。 

•ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。 

参ニンテンドー Wi - Fi コネクション . Nintendo Wi-Fi Connection は、巧天堂の商標です。 


♦ PSP . PS 3 は株式会社ソニー-コンピユータエンタテインメントの登録商標です。 

参 Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、 Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。 

♦その他、記載されてし^会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

参ごま意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用くださし、。 


一 DA 1 20203 _ MZK - MF 300 N 2 _Q に -B 
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